
 
 
 

  
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Плуг однокорпусный навесной PL-130  - 7 750 нет 
1 корпус 30 см.     

Масса 25 кг     

     

Плуг однокорпусный навесной PL-130 HYD с  - 12 400 нет 
подрезным диском     

1 корпус 30 см.     

Масса 39 кг     

     

Плуг двухкорпусный навесной PL-225  - 10 230 нет 
2 корпуса по 25 см.     

Масса 33 кг     

     

Плуг двухкорпусный навесной PL-230  - 24 180 нет 
Двухкорпусный конский плуг     

Трехточечное крепление     

Масса 75 кг     

     

Грабли поперечные PL-1400 для трактора  - 20 150 да 
Грабли для использования с минитракторами     

СКАУТ     

Ширина захвата 140 см     

Масса 50 кг     

     

Грабли ворошильные PL-3600 для трактора, три  - 26 660 да 
кольца сгребания     

Грабли ворошильные, три кольца сгребания     

Масса 65 кг.     

Ширина сгребания 1800 мм.     

     

Картофелекопатель грохотный для минитрактора  - 16 430 нет 
СКАУТ     

Эксплуатация с мотоблоками и тракторами СКАУТ     

Два эксцентрика     

Масса 45 кг     

     

Картофелекопатель транспортерный для  - 26 350 нет 
минитрактора СКАУТ     

Эксплуатация с тракторами СКАУТ     

Масса 65 кг     

     

Картофелесажатель PL-20 для мотоблока  - 11 780 да 
Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ     

Транспортировочные колеса     

ременной / цепной привод     

Масса 36 кг     

     

Картофелесажатель PL-50/2 для минитрактора  - 38 130 да  
Эксплуатация с тракторами СКАУТ  
Двухрядная | бункеры по 50 литров  
Масса 105 кг  

 
 
 
 
 



 Картофелесажатель PL-50 для минитрактора  - 17 980 да 
 Эксплуатация с тракторами СКАУТ     

 Однорядная | бункер 50 литров     
 Масса 50 кг     

      

 Прицеп СКАУТ-700HYD для минитрактора   42 470 нет 
 Кузов с гидравлическим опрокидыванием     

 Тормозная система;     

 Грузоподъемоность 1500 кг     

 Габариты кузова 2000 x 1300 x 350 мм     

 Колеса 17.00" / 6.00"     
 Усиленные рессоры     

 Масса 250 кг     
      

 Наличие 1 сентября 2018      
       

      

 Прицеп СКАУТ-700 для мотоблока   37 820 нет 
 Опрокидываемый кузов     

 Тормозная система;     

 Грузоподъемоность 1000 кг     

 Габариты кузова 1800 x 1000 x 320 мм     
 Колеса 17.00" / 6.00"     

 Усиленные рессоры     

 Масса 225 кг     
      

 Наличие 1 сентября 2018      
       

      

 Косилка роторная задняя СКАУТ BRM-80 к  - 19 220 да 
 минитрактору     

 Эксплуатация с тракторами СКАУТ     

 Захват 80 см     

 Транспортное положение     

 Масса: 50 кг     

      

 Косилка роторная фронтальная СКАУТ FRM-80 к  - 16 430 да 
 минитрактору     

 Эксплуатация с тракторами СКАУТ     

 Захват 80 см     

 Транспортное положение     

 Масса: 41 кг     

      

 Косилка роторная фронтальная СКАУТ RM-1 к  - 11 780 да 
 мотоблоку     

 Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ     
 Захват 80 см     

 Масса: 27 кг     

      

 Косилка сегментная фронтальная СКАУТ SM-110 к  - 20 460 нет 
 минитрактору     

 Эксплуатация с тракторами СКАУТ     

 Захват 110 см     
 Транспортное положение     

 Масса: 52 кг     

      

 Окучник дисковый регулируемый, 390 мм для  - 4 030 да 
 мотоблока       

Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ  
Закрытые шарикоподшипники  
В комплекте два мощных окучника на стойках  
Для эксплуатации необходима двойная сцепка  
Масса: 12 кг  

 
 
 
 

 



Окучник дисковый регулируемый, 450 мм для  - 5 456 да 
минитрактора       

Эксплуатация с тракторами СКАУТ  
Закрытые шарикоподшипники  
В комплекте два мощных окучника на стойках  
Для эксплуатации необходима двойная или тройная  
сцепка  
Масса: 17 кг  

 

Окучник регулируемый «Стрела»  - 1 984 да 
Регулируемая ширина захвата     

Используется в двойном или тройном окучнике     

Масса: 6 кг     

     

Отвал снегоуборочный навесной к мотоблоку  - 5 890 да 
Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ     

Ширина захвата 100 см     

Масса 16 кг     

     

Комплект для прополки и окучивания  - 10 230 да 
Эксплуатация с мотоблоками и тракторами СКАУТ     

Для установки необходима усиленная сцепка     

Масса: 41 кг     

     

Сцепка тройная для минитрактора  - 6 200 нет 
Тройная сцепка присоединяется напрямую к     

трактору.     

Ширина 140 см     

При добавлении трех окучников "стрела"     

превращается в тройной окучник     

Масса: 17 кг     

     

Сцепка двойная универсальная  - 2 356 да 
Для использования необходима усиленная сцепка.     

Масса: 6,5 кг     

     

Сцепка усиленная для минитрактора  - 2 790 да 
Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ     

Масса: 7,5 кг     

     

Двойной окучник для мотоблока и минитрактора  - 8 370 да 
Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ     

В комлект ходит сцепка усиленная, сцепка двойная     

и два окучника "стрела" Масса: 26 кг     

     

Тройной окучник для минитрактора  - 11 160 нет  
Эксплуатация с тракторами СКАУТ  
В комлект ходит сцепка тройная и три окучника  
"стрела"  
Масса: 35 кг  

 
 



Плоскорезы (пара для прополки)  - 1 674 да 
Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ     

Масса комплекта: 5 кг     

     

Отвал фронтальный гидравлический 1420 мм для  - 21 700 да 
тракторов СКАУТ     

Эксплуатация с тракторами СКАУТ T-15, T-18     

Отвал фронтальный 142 см / 50 см     

Гидравлический подъем / опускание.     

Регулировка угла атаки.     

Масса: 63 кг     

     

Отвал фронтальный гидравлический 1570 мм для  - 23 560 да 
тракторов СКАУТ     

Эксплуатация с тракторами СКАУТ T-18, T-25     

Отвал фронтальный 157 см / 58 см     

Гидравлический подъем / опускание.     

Регулировка угла атаки.     

Масса: 72 кг     

     

Снегоуборщик навесной шнековый СКАУТ  - 57 350 да 
SB-1160 к трактору     

Эксплуатация с тракторами СКАУТ T-18, T-25     

Ширина захвата 1160 мм.     

Гидравлический привод ротора     

Высота захвата 460 мм     

Масса: 55 кг     

     

Фронтальный погрузчик СКАУТ FEL-200  - 83 700 да 
Ширина ковша, мм: 500     

Грузоподъемность, кг: 200     

Объем ковша, м³: 0,13     

Высота погрузки, мм: 2000     

Масса конструкции, кг: 164     

     

Щетка подметальная навесная СКАУТ FB-130  - 51 150 да 
Эксплуатация с тракторами СКАУТ T-18, T-25     

Ширина захвата 130 см     

Масса: 128 кг     

     

Сеялка овощная точного высева СТВ-2 для  - 19 840 да 
мотоблока     

Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ     

Для установки необходима усиленная сцепка     

Масса: 44 кг     

     

Сеялка овощная точного высева СТВ-4 для  - 31 620 да 
минитрактора     

Эксплуатация с тракторами СКАУТ     

Для установки необходима усиленная сцепка     

Масса: 74 кг     

     

Сажалка для чеснока прицепная СЧ-2 к мотоблоку  - 23 560 да  
Эксплуатация с мотоблоками СКАУТ  
Для установки необходима усиленная сцепка  
Масса: 44 кг  

 
 
 
 
 
 



Сажалка для чеснока прицепная СЧ-4 к  - 42 470 да 
минитрактору     

Эксплуатация с тракторами СКАУТ     

Для установки необходима усиленная сцепка     

Масса: 77 кг     

     

Культиватор "Ёжик", комплект для минитрактора  - 14 260 да 
Эксплуатация с одноточечным подвесом       
Масса: 49 кг  

 
 
 

 

Почвофреза СКАУТ-120   11 780 да 
Эксплуатация с тракторами и мотоблоками СКАУТ     

Привод от шестеренчатого ВОМ     

Масса: 63 кг     

     

Адаптер двухколесный PL-35 для мотоблока  - 15 810 да  
Адаптер для использования с тяжелыми  
дизельными мотоблоками  
Для использования необходима усиленная сцепка  
Масса: 35 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

Сажалка для чеснока прицепная СЧТ-4 к трактору   48 980 да 
Для тракторов с трехточечным подвесом     

Сажалка для посадки чеснока диаметром зубца от     

15 до 25 мм     

Масса: 98 кг     

     

Сеялка овощная точного высева СТВТ-4 для  - 60 450 да 
трактора     

Для тракторов с трехточечным подвесом     

Масса 145 кг     

     

Сеялка зерновая восьмирядная СЗ-8 для трактора   50 220 да 
Эксплуатация с трехточечным подвесом     

8 рядов посева     

Масса 112 кг     

     

Картофелесажатель PL-70/2 для трактора  - 38 750 да 
Двухрядный картофелесажатель | 2 x 50 л     

Трехточечное агрегатирование     

Производство: Украина     

Масса: 105 кг     

     

Пресс-подборщик рулонный навесной YK8050 к  - 184 140 да 
трактору     

Необходимая мощность трактора: 18 - 24 л. с.     

Размер тюка 50 x 80 см     

Карданный вал 6x6 в комплекте     

Масса 405 кг     

     

Пресс-подборщик рулонный навесной YK8070 к  - 202 120 да 
трактору     

Необходимая мощность трактора: 24 - 60 л. с.     

Размер тюка 70 x 80 см     

Карданный вал 6x8 в комплекте!     

Масса 450 кг     

     

Почвофреза навесная 1GQN-125   42 470 да 
Почвофреза серии 1GQN 125 см рабочей ширины     

Диаметр рабочего вала 85 мм     

Карданный вал 6 x 6 в комплекте     

Обслуживаемый усиленный редуктор     

Масса: 173 кг     

     

Почвофреза навесная 1GQN-140   44 640 да 
Почвофреза серии 1GQN 140 см рабочей ширины     

Диаметр рабочего вала 85 мм     

Карданный вал 6 x 6 в комплекте     

Обслуживаемый усиленный редуктор     

Масса: 181 кг     

     

Почвофреза навесная 1GQN-160   52 390 да  
Почвофреза серии 1GQN 160 см рабочей ширины  
Диаметр рабочего вала 85 мм  
Карданный вал 6 x 6 в комплекте  
Обслуживаемый усиленный редуктор  
Масса: 233 кг  

 
 
 
 
 

 



Косилка сегментная навесная 9G-1.4   34 100 да 
Сегментная косилка 1,4 м     

Трехточечное крепление     

Масса: 105 кг     

     

Косилка сегментная навесная 9G-1.6   35 650 да 
Сегментная косилка 1,6 м     

Трехточечное крепление     

Масса: 109 кг     

     

Фронтальный погрузчик Dongfeng FEL-250   157 480 да 
Безчелюстной ковш     

Высота погрузки 2,2 м     

Грузоподъемность 420 кг     

Объем ковша 0,24 м. куб.     

Масса: 420 кг     

     

Фронтальный погрузчик Dongfeng FEL-250KS   213 900 да 
челюстной     

Двухчелюстной ковш     

Высота погрузки 2,2 м     

Грузоподъемность 510 кг     

Объем ковша 0,24 м. куб.     

Масса: 510 кг     

     

Экскаваторная установка Dongfeng BK-215   246 760 да 
Объем ковша, м³: 0,037     

Глубина заглубления ковша, мм: 2200     

Вылет стрелы с ковшом, мм: 2959     

Высота погрузки, мм: 1850     

Угол поворота ковша, град: 180     

Масса: 420 кг     

    

ДВИГАТЕЛИ    

Дизельный двигатель R180AN   29 450 да 
Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным     

охлаждением     

402 куб. см     

76 кг     

8,6 л.с. / 6,33 кВт     

     

Дизельный двигатель R195-T  - 44 020 да 
Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным     

охлаждением     

815 куб. см     

118 кг     

14,85 л.с. / 10,92 кВт     

     

Дизельный двигатель ZS1100-T  - 50 530 да 
Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным     

охлаждением     

998 куб. см     

17,65 л.с. / 12,98 кВт     

     

Дизельный двигатель ZS1115-T  - 55 180 да  
Одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным  
охлаждением  
1115 куб. см  
20 л.с. / 14,71 кВт  
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Новинка! Лидер продаж Распродажа Акция! Нет в наличии

Наименова-
ние

Характеристики Цена

Борона тракто-
рная БТ-1.6  

Предназначена для поверхностного рыхления и выравнивания почвы,
разрушения корки, уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений,
боронования посевов. Состоит из двух отдельных борон, соединенных
общей сцепкой. Ширина захвата, 160 см. Глубина обработки, 3-10 см.
Рабочая скорость, 5 км/ч. Производительность, 0,8 га/ч. Габаритные
размеры (одной секции) , 810х890х195 мм. Масса общая, 56 кг

 8700,00 

Плуг навесной
ПУ  

Предназначен для пахоты почв и выкопки корнеплодов и картофеля.
Ширина захвата, 25 см. Максимальная глубина пахоты, 20 см. Макси-
мальная производительность, 0,125 га/час. Рабочая скорость 5  км/ч.
Габаритные  размеры, 720х590х730 мм. Масса 33 кг.             

 4700,00 

Косилка мало-
габаритная
КТМ  

Предназначена для ухода за площадками с естественными и сеяными
травами (земляные территории парков, садов, газоны, обочины); может
также использоваться для скашивания травы в личном подсобном хо-
зяйстве на равнинных участках. Тип режущего аппарата – пальцево-
сегментный ножевой. Привод механизма режущего аппарата – от ВОМ
мини-трактора. Производительность, 5000-9000 м²/ч. Рабочая ширина
захвата, 1,2 м. Высота среза, 40-60 мм. Рабочая скорость до 8 км/ч.
Масса 80 кг. Габаритные размеры 2400 х 550 х 590 мм.

 31500,00 

Окучник униве-
рсальный ОУ  

Предназначен для междурядной обработки пропашных культур. Шири-
на междурядий 45 – 70 см. Максимальная глубина обработки 12 см.
Число одновременно обрабатываемых междурядий 2. Рабочая ско-
рость 5 км/ч. Максимальная производительность 0,35 га/ч. Габаритные
размеры 790 х 1150 х 500 мм. Масса 30 кг.

 6000,00 

Фреза почвоо-
брабатываю-
щая ФР-00700Б
  

Предназначена для обработки почвы под посадки овощных культур, а
также для осенней обработки почв различного состава с уклоном мест-
ности до 10°. Рабочая скорость на легких почвах до 3 км/ч, на тяжелых
почвах до 2 км/ч. Ширина захвата регулируемая 0,44; 0,61; 0,78; 0,95 м.
Габаритные размеры 910 х 1000 х 585 мм. Масса 75 кг. Глубина обра-
ботки почвы 12 см.

 29990,00 

Культиватор
КТД-1.3  

Предназначен для рыхления почвы без оборачивания пласта, подре-
зания сорняков. Ширина захвата 125 см. Глубина обработки 13 см.
Производительность 0,65 га/ч. Рабочая скорость движения 5 км/ч. Га-
бариты 724 х 1290 х 635 мм. Масса 37 кг.

 6900,00 

Прицеп "БЕЛА-
РУС"-П05.02  

Предназначен для работы с мини-трактором «Беларус»-132Н и легко-
выми автомобилями всех типов, оборудованными тягово-сцепным уст-
ройством шарового типа по ОСТ 37.001.096-84. Оборудован откидными
бортами, пружинной подвеской с гидравлическими амортизаторами и
реактивными тягами. Имеет усиленную раму. Масса  перевозимого 
груза не  более 500 кг. Масса  неснаряженного  прицепа 200 кг. Погру-
зочная  высота (по  уровню  пола платформы) 600 мм. Дорожный  про-
свет 270 мм. Колея колес 1200 мм. Максимальная  скорость  движения
90 км/ч. Площадь  пола  кузова 2,36 м2. Габаритные размеры 2265 х
1505 х 900 мм (без тента)/1160 мм (с тентом).

 37900,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Оборудование
бульдозерное 
ОБ 12  

Предназначено для очистки проезжей территорий от свежевыпавшего
снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого)
насыпного грунта и засыпки им траншей и ям. Ширина захвата 1200 мм.
Габаритные размеры 1400х1200х400 мм. Масса 65 кг. Производитель-
ность 4000-6000 м/ч

 22380,00 

Картофелеко-
палка КФТ2-01
к мини-трактору
 

Предназначена для механизированного выкапывания картофеля , от-
деления клубней от земли и укладки на поверхность для последующего
ручного сбора на небольших земельных участках на легких почвах.
Ширина захвата 480 мм. Глубина обработки 200 мм. Габаритные раз-
меры 1600х800х900 мм. Масса 110кг. Производительность 1500-2000
м2/ч. Рабочая скорость 6 км/ч.

 38440,00 

Щетка комму-
нальная
ЩК-00010М  

Предназначена для очистки от мусора территорий на предприятиях и
сельскохозяйственных объектах. Ширина захвата щетки 950 мм. Габа-
ритные размеры 690х1270х615 мм. Масса 135 кг. Производительность
4000-5000 м2/ч

 39800,00 
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Новинка! Лидер продаж Распродажа Акция! Нет в наличии

Наименова-
ние

Характеристики Цена

Плуг универса-
льный
ПУ-00.000-01

Предназначен для пахоты почв и выкопки корнеплодов и картофеля.
Плуг в сборе со сцепкой универсальной агрегатируется с мотоблоком
"Беларус". Ширина захвата 25 см. Максимальная глубина пахоты 20 см.
Максимальная производительность 0,06 га/ч. Рабочая  скорость 4 км/ч.
Габаритные  размеры без сцепки (со сцепкой) 550 (850) x 400x 570
(800) мм. Масса 27 кг.                                                                 

 3500,00 

Окучник униве-
рсальный
ОУ-00.000-01  

Предназначен для междурядной обработки пропашных культур, глав-
ным образом картофеля. Окучник в сборе со сцепкой универсальной
агрегатируется с мотоблоком "Беларус" -09Н. Ширина междурядий (ре-
гулируемая) 45 – 70 см. Глубина обработки 15 см. Рабочая скорость 4
км/ч. Производительность 0,2 га/ч. Габаритные размеры 480 x 1150 x
370 мм. Масса 20 кг.

 4300,00 

 Фреза почвен-
ная ФР-00010  

Предназначена для обработки почвы под посадки овощных культур, а
также для осенней обработки почв различного состава с уклоном мест-
ности до 10°. Рабочая скорость на легких почвах/на тяжелых почвах 3 /
2 км/ч. Ширина захвата регулируемая 0,44; 0,61 м. Габаритные разме-
ры 655 х 680 х 475 мм. Масса 47 кг. Производительность  на легких /
тяжелых почвах .. 0,132 – 0,183 / 0,088 – 0,122 га/ч. Глубина обработки
почвы 12 см.

 21000,00 

Снегоочисти-
тель СН-1М  

Предназначен для очистки от снега тротуаров, улиц, площадей и дру-
гих поверхностей, на которых применение высокопроизводительных
уборочных машин невозможно или нецелесообразно. Производитель-
ность 2300-4500 м²/ч. Ширина захвата 0,92 м. Рабочая скорость 2,5-5
км/ч. Масса 92 кг. Габаритные размеры 720 х 970 х 860 мм. Дальность
отброса при частоте вращения ротора 1000 об/мин, 12 м. Привод сне-
гоочистителя   от вала отбора мощности мотоблока   

 29470,00 

Культиватор-
-борона
КБ-00.000  

Предназначена для рыхления почвы, выравнивания поверхности, за-
делки семян и удобрений, подрезания сорняков. Ширина захвата (регу-
лируемая) 800 -1480 мм. Глубина обработки (регулируемая) 30 – 100
мм. Производительность 6000 м²/ч. Рабочая скорость движения 4 км/ч.
Габариты 600 х 1600 х 500 мм. Масса 35 кг.

 9420,00 

Щетка комму-
нальная ЩК-1  

Предназначена для очистки от мусора улиц, тротуаров, спортивных
площадок, свободных пространств на предприятиях и сельскохозяйст-
венных объектах. Ширина захвата щетки 0,75 м. Рабочая скорость 2,5
– 4 км/ч. Габаритные размеры 940х900х520 мм. Масса 80 кг. Произво-
дительность 2000 – 3000  м²/ч

 30720,00 

Косилка ротор-
ная КРМ-1  

Предназначены для скашивания естественных и сеяных трав  на рав-
нинных участках со складыванием срезанной массы в прокос. Произ-
водительность 1200-5000 м²/час. Рабочая ширина захвата 6 м. Высота
среза -5 см. Рабочая скорость 2,5 км/ч. Масса 45 кг. Габариты
930х660х420 мм.

 18900,00 

Косилка ротор-
ная КРМ-2  

Предназначена для скашивания естественных и сеянных трав на газо-
нах в парках и других зеленых зонах. Производительность 1600-2000
м2/ч. Ширина захвата 740 мм. Высота среза 40 мм. Рабочая скорость
2,5 км/ч. Масса 75 кг. Габаритные размеры 1180х830х420 мм.

 25500,00 
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Наименова-
ние

Характеристики Цена

Прицеп мотоб-
лочный  

Предназначен для перевозки различных грузов. Масса  перевозимого 
груза 500 кг. Масса  неснаряженного  прицепа 220 кг. Погрузочная  вы-
сота (по  уровню  пола платформы) 600 мм. Дорожный  просвет 270мм.
Колея колес 1200 мм. Площадь  пола  кузова 2,36 м2  Объем  кузова
0,711 м3 Габаритные размеры 3180х1510х920 мм.

 32150,00 

Картофелеко-
палка КМ-2  

Назначение:  для выкапывания картофеля на небольших площадях 
посадки. Тип – роторно - швыряльный. Размер колеи мотоблока 450,
600 мм. Рабочая скорость до 2 км/ч. Глубина копания 200 мм. Ширина
перекопки 450 мм.

 12690,00 

Отвал навес-
ной ОН-1  

Предназначен для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей,
дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для
планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им
траншей и ям. Ширина захвата 1020 мм. Габаритные размеры
600х1020х380 мм. Масса 30 кг. Производительность 4000 – 5500 м2/ч.
Угол установки отвала относительно продольной оси мотоблока 75-90
о

 4700,00 

Сцепка универ-
сальная 
СЦ-00010  

Сцепка предназначена для подсоединения к мотоблоку такого навесно-
го оборудования как окучник, картофелевыкапыватель, плуг, рама с
2-мя замками. Благодаря сцепке эффективность, универсальность и
функциональность мотоблока увеличивается в несколько раз. Надеж-
ное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудова-
ние к мотоблоку. Винтовая конструкция сцепки позволяет производить
регулировку угла атаки в 3-х плоскостях. 

 2250,00 
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